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NORMAS DE SEGURIDAD DEL GAS LP (LP-GAS SAFETY RULES),
COMISION DE FERROCARRILES DE TEXAS, FEBRERO DE 2008

SECCIONES CLAVES PARA LOS LLENADORES DE
CILINDRO

NOTA: Este resumen estd destinado tinicamente para ayudar a los aspirantes del certificado de conductor de transporte
a nivel de empleado de la Comision de Ferrocarriles a prepararse para sus examenes de certificacion, por medio de la
identificacion de ciertas regulaciones federales claves que se aplican a las operaciones de transporte de gas LP en Texas.
Las citas corresponden a la edicién del 1 de octubre de 2006 del CFR.

El resumen no es exhaustivo, otras regulaciones federales y excepciones pueden aplicarse a las operaciones de
transporte. Se alienta a los aspirantes a consultar el texto oficial del 49 CFR para obtener informacion completa sobre
los requisitos federales aplicables.

§9.9 Requisitos para renovacién de certificaciones

(¢) Los portadores de certificaciones deben remitir el pago de $35 no reintegrable para la renovacion anual de
la certificacion a AFRED antes o a més tardar el 31 de mayo de cada afio. Los individuos que poseen mas de una
certificacion realizardn un solo pago de renovacion anual.

(1) El no realizar el pago anual no reintegrable dentro del plazo resultara en la caducidad de la certificacion. Para
renovar una certificacion caducada, el individuo deberd pagar $35 no reintegrables para la renovacion anual de la
certificacion y ademas $20 no reintegrables por pago atrasado. En caso de no hacerlo la certificacion vencera. Si la
certificacion de una persona se vence, esa persona inmediatamente deberd cesar de realizar las actividades con el
gas LP autorizadas por la certificacion. Si la certificacién de un individuo se encuentra vencida por mas de dos afios
a partir del 31 de mayo del afio en que dicha certificacion caducd, el individuo deberd cumplir con los requisitos
para una nueva certificacion.

(2) Al recibir el pago para la renovacién anual y cualquier multa por pago atrasado, AFRED debera verificar que

la certificacion del individuo no haya caducado, sido revocada o estado vencida por mas de dos afios. Luego de la
verificacién, AFRED renovard la certificacion y el individuo podra continuar o reanudar las actividades con el gas LP
autorizadas por dicha certificacion.

§9.135 Contenedores, tuberias o cilindros inseguros o no aprobados

Ademds de NFPA 58, §§5.2.1.1, 7.2.2.11 y 5.2.2, un concesionario o los empleados de un concesionario no deberan
introducir gas LP en ningiin contenedor ni cilindro si el concesionario o empleado saben o tienen alguna razén para
creer que tal contenedor, cilindro, tuberia o el sistema o el aparato al cual esta conectado es inseguro o no esta instalado
de acuerdo con los estatutos de las Normas de Seguridad de Gas LP.
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§9.136 Llenado de contenedores DOT

(a) Ademds de NFPA 58, §7.4.2.1, los contenedores DOT de menos de 101 libras de capacidad de gas LP, que no sean

los contenedores disefiados para utilizarse en montacargas o camiones industriales deberdn ser llenados sélo por peso.
El peso de tales contenedores debera ser determinado por basculas que cumplan las especificaciones del Manual 44

del Instituto Nacional de Estdndares y Tecnologfa. Las basculas en las instalaciones del concesionario deben estar
registradas actualmente en el Departamento de Agricultura de Texas. Las basculas deben tener una capacidad de pesaje
nominal mayor al peso total de los cilindros que se estén llenando. Las basculas deben ser precisas durante el llenado
del cilindro. La formula para llenar contenedores de gas LP por peso de acuerdo a esta seccion es la siguiente:

(1) La capacidad de propano en libras se determina multiplicando la capacidad total de agua por 0.42.

(2) Sume la tara de un cilindro al peso liquido del producto mds el peso de la manguera y la boquilla. La suma de
estos tres pesos es el ajuste adecuado de la bascula.

(b) Los contenedores disefiados para ser utilizados en montacargas o camiones industriales deben llenarse de acuerdo
con lo especificado en NFPA 58, §11.12.

§9.403 Secciones de NFPA 58 no adoptadas por referencia, y adoptadas con cambios, requisitos
adicionales o correcciones

Seccion de NFPA | Accion Normas de la Comision a ser seguidas u otros comentarios (lo subrayado
58 afectada especifica muestra texto agregado; lo tachado muestra texto eliminado)
5.7.4.1 requisitos Ver normas de la Comisién § 9.9.143 (e)
adicionales y con | Los contenedores de 4000 gal 2666-gat (7.6 m3) de capacidad de agua o menos
cambios deben estar equipados con valvulas y otros accesorios de acuerdo con la Tabla

5.7.4.1. Las valvulas de cierre, de llenado, de no retroceso y de exceso de flujo
deben cumplir con ANSI/UL 125, Estdndares para vdlvulas y amoniaco anhidro
y gas LP (que no sea alivio de sequridad), excepto que las vdlvulas de cierre
usadas en los cilindros DOT deben cumplir con UL 1769, Valvulas de cilindros.
Los contenedores de méds de 4000 gal (15.1 m3) de-266+gathasta466-gat-{+6-m3-
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industriates deben estar equipados con valvulas y otros accesorios de acuerdo con
5.7.4.2 seglin su aprobacién con cambios. gat-a4 g9

d

6.24.3.13 con cambios Una valvula de accion rapida listada o una valvula tipo bola con una perilla con
traba debe instalarse en el extremo de descarga de la manguera de transferencia.
39316 requisitos Ver norma de la Comisién
6.24.3.14 adicionales
6.24.4.2 requisitos Ver norma de la Comisién
adicionales
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